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TI67L DMS
TI67R DMS

Unsere Titanium Küretten

Die Spitze können separat bestellt werden
Die Griffe (DMS) sind in grün und schwarz erhältlich

AD23L DMS
AD23R DMS

WIESO TITANIUM KÜRETTEN

Küretten aus Titan erlauben eine einfachere und gründlichere Reinigung der Implantate und verhindern 
eine Beschädigung der Implantat-Oberfläche durch Kratzer. Es gilt die Regel: Ein hartes Material soll sich 
nicht durch ein anderes, weniger hartes Material zerkratzen lassen. 

TITAN:
Titan weist gute Schleifeigenschaften und eine hohe mecha-
nische Widerstandkraft auf. Das Material lässt sich immer 
wieder neu in Form bringen. Der wichtigste Vorteil von Titan 
aber ist die Tatsache, dass dieses Material in unterschiedlichen 
Härtegraden existiert. Idealerweise verfügt ein ausreichend 
scharfes Instrument für die Plaque-Entfernung über eine 
ähnliche Struktur wie das Implantat selbst, es sollte aber etwas 
weniger sein als das Implantat. Indem sowohl für die Kürette 
als auch für das Implantat dasselbe Metall verwendet wird, lässt 
sich ein Ionenaustausch verhindern und es kommt zu keinem 
Aufladungseffekt.

Für eine lange lebensdauer Ihrer Küretten lesen Sie die  
"Gebrauchs-Empfehlung" auf der Rückseite !  

STAHL:
Obschon Stahl ausgezeichnete Schleifeigenschaften und eine 
erstaunliche Verschleissfestigkeit aufweist, ist er gerade wegen 
dieser beiden Eigenschaften für die Reinigung von Implantaten 
nicht geeignet. 

PLASTIK:
Plastik setzt sich im Allgemeinen aus mehreren, ziemlich 
weichen Komponenten zusammen. Diese lassen sich durch 
Hinzufügen eines Gerüsts (zum Beispiel Kohlenstoff) oder 
harter Partikel in Puderform verstärken. Die Widerstandsfähig-
keit dieser Materialien hängt von ihrer Stärke ab. Plastik verfügt 
jedoch nicht über die nötigen Eigenschaften für einen messer-
scharfen, resistenten Schliff. Mit Plastik können Implantate aus 
Titan zwar nicht zerkratzt werden; Plastik vermag aber Plaque 
nicht zu entfernen.

Titan ist effizient und greift die Implantate nicht an.

Stahl greift die Oberfläche eines Implantats an.

Mit Plastik lässt sich Plaque allenfalls glätten, 
nicht aber eliminieren.

TI11L DMS
TI11R DMS
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